附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本次采购共1个项目，采购移动护理工作站采购项目，预算金额18万元。
	项目号
	标的名称
	数量（台）
	预算金额（万元）

	1
	移动护理工作站
	12
	18


二、技术要求
▲1、工作台面及把手:工作台面光滑美观,可直接使用普通光电鼠标,台面无缝隙。台面（不含把手和键盘托）尺寸≥400mm*400mm，台面及把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，把手两端直接与台面相连为封闭式设计。
▲2、车体用材:车身主体结构应为由高等级医疗专用塑料和钢及高强度铝材组和而成。耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌率不低于99.9%。
▲3、立柱:结构稳定,支持电动升降,行程≥350mm;电推杆负重≥80kg；升降寿命≥10000次（需提供的第三方检测报告作为佐证材料）。预留扩展槽,可配置2个支撑托架,本次配置一个打印机托盘架（可放一台A4打印机和条码打印机）,新增托盘不另外收取费用。
4、显示器支架:可悬挂显示器,承重≥10KG,内部隐藏式走线不外露。显示器高度调节≥15mm,支持俯角≥15°,仰角≥30°调节,左右摆动角度≥60˚，可竖屏使用。
▲5、显示器模块:尺寸≥23.8英寸,分辨率≥1920x1080,内置扬声器,至少支持DP或HDMI接口。具备电量指示灯。（提供百分比电量显示灯位于显示器固定支架的真机实物照片证明）
6、脚轮:医用静音脚轮,低滚动阻力设计,具备防缠绕功能;四个万向轮,至少两个带刹车功能。
7、键盘托架:设置独立抽出式键盘托架。可放置普通全尺寸键盘。
8、抽尼:配置2层带锁抽尼,支持内置分隔板,方便放置护理用品如血压计、体温枪、胎心多普勒等小物品;抽尼导轨为高强度静音阻尼滑轨,带自吸功能。
9、操作系统：
CPU：主频不低于2.5GHz  核心数不低于8核
内存：≥8GB 内存
固态硬盘：容量≥512GB
操作系统：支持不低于windows 11专业版
网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准
接口：USB3.0≥2个，USB2.0≥4个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个
▲10、底座：采用改良工程塑胶ABS一体成型的抗菌材质。（需提供含有CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料）
11、电池：磷酸铁锂材质，供电功率≥2000W，电池采用机身一体化设计，杜绝外挂，在车身底部有电池舱存放电池及电源系统，用于整体设备的直流与交流的电压转换和供电；以保证不同设备的用电，如A4打印机和条码打印机等，并保证整机续航时间≥8小时；
12、电路安全：电池与供电系统采用100A电缆线连接，并配有空气开关保护装置，保障供电系统的安全性，防止过压、过流、欠压、过充、过放。
★13、电池符合强制性产品认证实施规则，提供CCC认证。
▲14、其他：可根据院方要求对推车进行调整,对整车配件安装拆卸,不另外收取费用。（提供承诺书并加盖鲜章）
▲15、提供产品的说明书和详细彩色图片
★三、商务要求
1、交货时间：收到比选人通知后30日内送货，不可抗力因素除外。
2、交货地点：比选人指定地点。
3、付款方式：设备安装调试验收完成且收到有效票据后10日内支付设备款的80%，设备剩余款项在质保期满无质量问题且收到有效票据后支付20%。
4、质量问题：
①、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
②、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
③、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
4、整机设备质保期：验收合格之日起3年。自设备安装调试完毕、设备运行正常、比选人和中选人双方验收合格签名确认之日起计算质保期。质保期内中选人应负责设备维修及抢修，产生的所有费用由中选人承担。接到报修电话30分钟内给予解答，2小时内采取措施，派技术人员在24小时内进行现场技术支持，若24小时内解决不了问题，提供备用机。中选人保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。
5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。
注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。本章中标注“▲”的条款为重要性参数。
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