附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院采购摄影摄像设备项目，总预算金额6.52万元。
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额
（万元）

	1
	便携式云台摄像机
	1
	台
	0.49

	2
	4K便携式专业摄录一体机
	1
	台
	1.84

	3
	微单相机
	1
	台
	3.69

	4
	5G直播背包
	1
	台
	0.5


二、技术要求
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	主要参数

	1
	便携式云台摄像机
	▲1.影像传感器≥1英寸CMOS；
2.镜头：等效焦距：20mm，最大光圈≥F2；
3.支持≥3840×2880分辨率，≥120fps视频拍摄；
4.≥2英寸液晶触摸屏
5.便携式云台相机，具有三轴云台机械增稳；
6.支持多种跟随模式，可选主角跟随或预构图跟随，支持旋转运镜、轨迹延时、数码变焦、全景照片等多种智能拍摄功能；
7.至少包含：主机*1、保护壳 *1、1/4" 螺纹手柄 *1、 续航手柄*1、增广镜*1、 迷你三脚架*1、收纳包*1、无线麦克风发射器*1、麦克风防风毛套*1、≥128G v30存储卡*1。
▲8.设备在温度40摄氏度下连续运行12小时，设备能稳定工作无异常(提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告）。

	2
	4K便携式专业摄录一体机
	▲1.有效像素≥1420万；
▲2.传感器尺寸 ≥1英寸；
3.光学变焦 ≥12倍；
▲4.最大光圈 ≥F2.8；
5.滤镜直径 58-67mm；
6.液晶屏类型 OLED显示屏；
7.液晶屏尺寸≥3.5英寸；
8.液晶屏像素≥236万；
9.对焦方式包含自动对焦与手动对焦；
10.内置麦克风；
▲11.具有电子防抖性能；
12.支持无线WiFi；
13.支持NFC功能 ；
14.支持双XLR音频输入，至少包含1个可拆卸的手柄；不少于270读速128G内存卡*2、读卡器、电池*2、充电器。
15.摄像机电池：平均输出电压：7.3V；最大输出电压：8.4V；容量：13.8Wh。
▲16.摄像机含三脚架，材质：铝合金
节数：4 节
锁紧方式：扳扣锁紧
自重：≤1.8kg
收纳高度：≤65cm
工作高度范围：最低工作高度≤62cm，最高工作高度≥202cm（不升中轴时最高工作高度≥160cm）
脚管管径：粗管≥26mm，细管≥17mm
安全承重：≥5kg
含三维手柄云台。

	3
	微单相机
	▲1.传感器尺寸：全画幅；
▲2.有效像素：≥6000万高清级像素；
▲3.超高清摄像：8K超高清视频,支持30P;4K视频,120P.
▲4.支持最大影像尺寸：8K 7680 x 4320 (4:2:0, 10bit, NTSC)：30p(400Mbps / 200 Mbps), 24p(400Mbps / 200 Mbps)；
7680 x 4320 (4:2:0, 10bit, PAL): 25p(400Mbps / 200 Mbps)；
5.对焦方式：支持实时瞳孔追踪；
6.对焦区域：眼部对焦，动物眼部对焦；
7.电子取景器类型，OLED电子取景器，像素≥360万，支持高速连拍；
8.快门类型：电子快门；
9.快门速度：≥1/400秒（闪光同步速度）、1/200秒*7（电子快门）；
▲10.防抖性能：不低于5轴电子防抖；
▲11.连拍功能：≥30张/秒（高速连拍）、120次/25秒（对焦/曝光）；
12.拍摄模式支持单张拍摄，高速连拍，无黑屏高速连拍，自拍定时，自拍定时（连拍），连续阶段曝光，单拍阶段曝光；
13.存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡；
14.文件格式：支持XAVC S, XAVC HS；
▲15.微单存储卡*2：1.高速内存卡容量：≥512GB；读取速度：≥180M/s；写入速度：≥150M/s。
▲16.镜头：镜头画幅 全画幅镜头；镜头结构 15组20片；光学参数：最大光圈≥ F2.8、最小光圈 ≥F22、光圈叶片数 11片（圆形光圈）；焦距范围 24-70mm；等效焦距 36-105mm；最近对焦距离 0.21(W)-0.3(T) m；
最大放大倍率≥ 0.32倍；视角范围 APS-C画幅：约61°-23°、35mm等值：约84°-34°；滤光镜尺寸82mm；

	4
	5G直播背包
	▲1.网络接口:配置≥1个内置5G模组、≥3个内置4G模组、≥2个外置扩展移动modem接口、≥1个WiFi、≥1个千兆有线网口，共计≥8通讯信道捆绑能力；（提供设备彩页和接口图片）
▲2.音视频接口：配置≥1个HDMI1.4音视频输入接口，≥2个USB音视频输入接口，HDMI和USB接口实时双备份且HDMI输入优先，系统自动适配，无需手工配置；（提供设备彩页和接口图片）
3.具备支持内置天线矩阵，无需外接任何外置天线；
4.配置≥一个HDMI环出接口，用于本地信号环出
5.配置≥2个USB采集接口，用于采集UVC摄录设备信号，支持竖屏分辨率采集，支持通过HDMI环出接口环出；（提供设备彩页和接口图片）
6.支持HD 1080P24/25/30/50/60，HD 1080i 50/60，HD 720P50/60，SD PAL/NTSC等多种常用帧频格式；
▲7.WiFi支持AP热点和STA接入同时工作，方便在WiFi在作为网络聚合时，同时通过WiFi热点进行本地Web管理；（提供设备彩页）
8.支持通过云端Web、手机端H5、本地Web和液晶屏四个渠道对设备进行本地和远程管理，可以实时查看设备的工作状态，包括网卡信号强度，上下行速率、电池电量等；也可以对设备进行拨号和网络设置管理；
▲9.支持H.265(HEVC)编码及H.264(AVC)视频编码，可软件切换两种编码方式，编码参数可设置；（提供设备彩页）
10.支持实时直播、高质量延时直播（边存边传）两种工作模式，可以广泛应用于直播连线、高质量延时回传和文件回传等多种工作场景；
11.支持CBR和VBR两种编码码率工作模式，最大传输码率15兆；
12.支持多种流媒体协议：RTSP、RTMP、SRT、HTTP等；
▲13.在高质量延时工作模式下，支持0—120分钟延时推流设置，可以在极端直播环境下提供可靠的自动延时直播方案。（要求提供操作UI）
14.支持横屏和竖屏两种节目播出方向选择，可以设置包括0度、90度、180度，270度四种旋转方向选择；
15.支持外置TF卡，标配≥64G本地高速存储，最高支持1TB，用于直播或者高质量延时直播收录文件的存储及二进制文件传输缓存；
16.要求设备内置电池，续航时间≥4小时，并支持外置摄像机电池，以及支持电源适配器使用标准交流电供电；


★三、商务要求
（一）履约要求：20天内完成送货。
（二）报价：本项目预算6.52万元，报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。
（三）付款方式：验收通过后收到乙方开具的合法有效完整的票据后10个工作日内，甲方向乙方支付项目全部合同款。
（四）服务地点：成都市中西医结合医院。
（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
（六）所有材质、设备需质保一年（人为损坏除外）。
[bookmark: _GoBack]注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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