附件
[bookmark: _Toc481]项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购低压配电房有源滤波器维修项目，总预算金额5.19万元。
	序号
	标的名称
	数量（套）
	预算金额（万元）

	1
	低压配电房有源滤波器维修
	1
	5.19


二、技术要求
1.功率拓扑：最新三电平NPC拓扑电路配置高性能IGBT；
2.扩展设计：模块化设计，支持在线扩容、维护；
3.核心算法：瞬时无功算法、FFT算法；
4.额定工作电压：400V±20％；
5.额定工作频率：45~55Hz；
6.滤波模块容量：100A，150A，（两个模块）；
7.滤波范围：2次～50次谐波；
▲8.滤波能力：≥97.5%；（供应商投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的型式试验检测报告复印件并加盖供应商公章。）
9.奇偶次滤波能力：具备奇次谐波、偶次谐波滤波能力；
10.工作噪音：≤60dB；
▲11.响应时间：≤5ms；（供应商投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的型式试验检测报告复印件并加盖供应商公章。）
▲12.装置功率损耗：满载运行损耗≤2.5%；（供应商投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的型式试验检测报告复印件并加盖供应商公章。）
13.过载能力：＞120%（1min）；
14.工作模式：具有谐波优先、无功优先、不平衡优先等多种工作模式；
15.防护等级：不低于IP20；
16.制冷方式：强制风冷（轴流风机）；
17.平均无故障时间：≥100000小时；
18.人机界面：采用中文显示7英寸及以上触摸屏操作界面；（可进行参数设置、状态改变、信息查看等操作，能够显示运行状况、测量数据、故障报警等信息。并可显示谐波含量的柱状图及电压、电流波形等。）
19.通讯功能：采用ModbusRTU远程通讯协议，通信接口RS485，可实现计算机远程监控功能。
20.扩容功能：应能通过主从模式实现扩容；每个模块配备独立的断路器，可以不断电检修更换模块。
★三、商务要求
（一）履约期限：自合同签订之日起15日内完成安装调试。（二）服务地点：成都市中西医结合医院。
（三）付款方式：验收通过后，采购人收到供应商合法票据及相关付款资料后10个工作日内支付所有金额。
（四）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求及《成都市中西医结合医院采购项目履约验收实施细则》进行履约验收。
（五）其他要求
1.供应商须提供产品合格证复印件并加盖供应商公章；
2.质保期：验收合格之日起一年。

注：1.本章明确为实质性要求（标注“★”号）的不允许有负偏离，否则做无效响应处理。除实质性要求，其余项目技术指标要求有负偏离仅做扣分处理。其中标注“▲”号的为重要参数，重要参数需提供相关证明材料佐证，具体参数有要求的以具体要求提供的证明材料为准，否则可不予认定。
2.除本章中明确要求需要单独提供证明材料外的，供应商在响应文件中针对实质性要求仅在偏离表中进行明确响应即可，评审委员会在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。
